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بسازيدموتور الكتريكي
محمدمهدي سلطان بيگي 

نام وسيله: موتور الكتريكي 
مخاطبان: دانش آموزان دوره هاي 

راهنمايي و متوسطه
ــور  موت ــاخت  س موضــوع: 

الكتريكي 
ــار، دو  اخب مشــخصات: زنگ 
ــيم پيچ) و  ــاي الكتريكي (س آهن رب
ــن الكتريكي و بدنه دارد  يك جوش
ــتفاده از آن ها مي توان موتور  كه با اس

الكتريكي ساخت.
هدف: ساختن موتور الكتريكي از 

زنگ اخبار اسقاط
ــايل مورد نياز: زنگ  مواد و وس
اخبار اسقاط، دو عدد خودكار مصرف 
ــده، لوله ي نازك فلزي به طول دو  ش

سانتي متر كه قطر داخلي آن به اندازه ي 
قطر خارجي خودكار باشد، چسب، 
ــري، اره ي آهن بري، دو  ــه عدد بات س
ــوش دار، مته  ــيم روپ عدد آهن ربا، س

(دريل).

روش ساخت:
1. اجزاي زنگ اخبار را جدا كنيد. 
توجه داشته باشيد كه سيم پيچ هاي آن 

سالم بمانند. 
2. درنوك خودكار، گلوله ي فلزي 
كوچكي نصب كرده اند كه در جايگاه 
خود اصطكاك كمي توليد مي كند. در 
ــر ديگر  طرف ديگر خودكار، يك س
خودكار را با چسب محكم بچسبانيد 

تا دو طرف خودكار مانند هم باشند.
3. براي تهيه ي كموتاتور موتور، 
ــزي را از طول با اره  ــه ي نازك فل لول

ــاوي برش دهيد و  به دو قسمت مس
به طرف مقابل خودكار در پايين آن با 

چسب محكم كنيد. 
4. دو عدد سيم پيچ را طبق شكل 
با چسب روي خودكار محكم كنيد و 
ــر سيم آن ها را به دو برش لوله  دو س

لحيم كنيد. 
5. براي ساختن پايه ي موتور:

ــار را  ــازوي زنگ اخب ــف) ب ال
ــوار  ــگ روي آن س ــه ي زن كه كاس
مي شود، خم كنيد و به صورت عمود 

درآوريد. 
ب) در بالاي بدنه ي زنگ اخبار، 
ــوراخ هايي براي عبور  طبق شكل، س
سيم و آهن ربا درست كنيد و در وسط 
گودي كوچكي درست كنيد تا نوك 

خودكار در آن قرار بگيرد.
ــط دكمه ي چكش، با مته  ج) وس
ــت كنيد كه نوك  گودي كوچكي درس
بالاي خودكار را در ميان بگيرد. در طرف 
ديگر چكش، سوراخي درست كنيد و 
چكش را با پيچ به بازو محكم كنيد و 
چكش و بازو را طوري تنظيم كنيد كه 

بتواند خودكار را در ميان بگيرد. 
ــل بدنه ي قاب  ــري را داخ 6. بات
ــا را به طور  ــد. آن ه ــگ قرار دهي زن
زنجيره اي به هم ببنديد و دو سر سيم 

آن ها را از سوراخ ها بيرون بياوريد. 
7. گردونه را كه شامل سيم پيچ ها 
ــكل 1 در  ــت، طبق ش و خودكار اس
ــد بتواند  ــرار دهيد. باي محل خود ق

آزادانه بچرخد. 
8. دو سر سيم باتري ها را به شكل 

جارو روي كموتاتور قرار دهيد. 
ــده دو عدد  9. در محل تعيين ش
ــد كه  ــرار دهي ــوري ق ــا را ط آهن رب
قطب هاي مختلف آن ها در دو طرف 

موتور قرار بگيرند.  شكل2شكل1

بدنه
جاروها

آهن ربا

گردونه

چكش
پيچ

سوراخ سيم

سوراخ سيم

جاي آهن رباگودي

46

ي بيست و ششم
وره 

�� د

  1389 ��  مهر
ي1  

اره 
  شم

��


